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Trægulve: Kvalitet og sorteringsregler 

Træ er et rent naturprodukt som kan udvide sig eller krympe alt efter luftfugtighed. Norrlands träs 

trægulve er tørret til en fugtighed på 8% og tilpasset opvarmede rum med en gennemsnitlig 

indendørstemperatur på 20° og en luftfugtighed på omkring 50%. Uagtsom eller fejlagtig 

montering kan medføre, at gulvet slår sig’, sprækker eller krymper især i samlingerne. 

Norrlands träs trægulve er fremstillet af massivt træ og der vil helt naturligt kunne forekomme 

knaster og mindre knastudfald. Træets struktur er synlig selv efter overfladebehandling og maling. 

Under fremstillingen gennemgår hvert bræt en nøje kvalitetssortering. Det kan dog forekomme, at 

nogle brædder ikke har den ønskede kvalitet på grund af skade eller andre fejl og skal frasorteres. 

Eventuelt kan brættet kortes af eller anvendes på et andet sted. Det anbefales at kontrollere hver 

bræt nøje inden montering. Hvis et bræt afviger væsentligt skal det lægges til side og byttes ud. 

Reklamationer godtages ikke efter montering.  

Nedenstående kvalitets- og sorteringsregler er vejledende. Mindre afvigelser må accepteres. 

KVALITET OG 

SORTERINGSREGLER 

Style – A kvalitet 

Behandlede trægulve 

Basic – B kvalitet 

Ubehandlede trægulve 

Høvling/finish Højeste finish. 

Endenoten skal vare perfekt. 

Der kan forekomme enkelte høvlfejl på 

bagsiden og på feren, men i meget 

begrænset omfang, der ikke påvirker 

gulvets tekniske kvalitet. 

Friske knaster Forekommer frit Ingen begrænsninger i størrelse 

Sorte knaster Sorte knaster forekommer, men ingen 

løse 

Kan forekomme 

Knastudfald/ 

knastudfald i kant 

Enkelte udfald på 8-10 mm tillades. Max 

1-2 per bræt.

Enkelte knastudfald i kanten kan 

forekomme

Kan forekomme, men ikke som huller, 

der betyder man se gennem 

gulvet/brættet når det er monteret.  

Sprækker Meget små/fine tørre sprækker kan 

forekomme, max 30cm lange. Sprækker i 

kanten kan forekomme

Kan forekomme, dog i begrænset 

omfang. Sprækker i kanten kan 

forekomme. 

Marv striber Enkelte stykker med op til 1/3 marv kan 

forekomme

Forekommer i begrænset omfang 

Bark Kan forekomme i begrænset omfang Forekommer 

Længderetningen/ 

bøjning 

Max 7 mm per 2 meter Max 10 mm per 2 meter 

Råd/insektskader Tillades ikke Tillades ikke på oversiden 

Blåsplint Tillades ikke på oversiden Tillades i meget begrænset omfang på 

oversiden 

Krumning/Kupning Må normalt ikke overstige 1% af den 

synlige bredde 

Enkelte brædder med > 1% kupning kan 

forekomme 

Mekaniske skader Forekommer ikke på oversiden Kan forekomme i begrænset omfang 

Fejl i endenot Maksimal vinkelafvigelse +/- 0,5 mm Kan forekomme 


