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PUTSEDE GULV; Ultra Protect 
 

Ultra Protect overfladebehandling er resultatet af mange års erfaring med træforædling. Træet 

behandles i flere lag, hvor det øverste lag består af en mat slidstærk lak. Resultatet er et smukt 

trægulv, der er let at rengøre og vedligeholde. 

 

1. Slebet overflade 

Vi sliber vores gulve over fem omgange for at undgå fiberrester og for at få en perfekt overflade 

rundt om alle knaster. Dette giver det bedste grundlag for at få en jævn lasur og en holdbar 

overfladebehandling. 

2. Grundolie/bejdse 

Nederst lægger vi et lag hvidpigmenteret eller klar gulvolie.  Olien trænger ind i dybden og giver en 

mat overflade. Dette gør gulvet modstandsdygtige mod fugt og forhindrer, at gulvet misfarves hvis 

det yderste lag bliver ridset eller skadet.  

3. Lakgrunder 

Efter grundolien påfører vi to lag lak. Det første lag består af en slidstærk grundlak som trænger 

ind og fæster sammen med grundolien. Oven på dette lægger vi så et yderligere lag lak.  

4. Øverste Slidlag 

Øverst ligger et hårdere lag top-lak. Dette giver en overflade som har både glans og høj 

modstandskraft mod smuds og slitage, og gør gulvet let at holde rent. Det er det øverste lag som 

giver gulvet dets fantasiske ydre og bestemmer slutresultatet.  

 

De forskellige lak-behandlingslag har egenskaber, der komplimenterer hinanden og derfor giver et 

optimalt slutprodukt. Den hvidpigmenterede lak forhindrer farveforandringer så gulvet beholder 

sin lyse farve over tid. Den matte finish (glans 5-7) giver en silkeagtigt fornemmelse og fremhævet 

gulvets naturlighed. Resultatet bliver et fantastisk slidstærkt og fint gulv med masser af ’træ-

følelse’. Alle overfladebehandlingsprodukter er uden opløsningsmidler. 
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